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To przetom w technice sporzadzania i analizy daw-
ki paszowej dla krow. Wtoska firma Faresin w pierw-
szym tygodniu lutego br. prezentowata w réznych
regionach naszego kraju paszowdz Leader Ecomo-
de 22 z innowacyjnym urzadzenieniem PoliSpec NIR,
ktore pozwala na biezaco oceniaé zawartosé biatka,

Iery rozszy

rowane na nie Swiatfo w pasmie

froWu;e

TMR

kresdow kalibracji,

tadunku TMR-u -

wiokna, tluszczu, suchej masy i popiotu w przygoto-
wywanej dawce. To jednak nie wszystko, wszak urza-
dzenie to jest zdolne do pomiaru struktury fizycznej
paszy. Odpada wiec koniecznos¢ czasochtonnego
przesiewania TMR-u na sitach.

szes¢ dni woz paszowy
Leader Ecomode 22
przemierzyt ponad 700

km i byl prezentowany w szeéciu
gospodarstwach zlokalizowanych
w czterech wojewodziwach. To
jednak dopiero poczatek jego po-
droZy, poniewaz zorganizowane
w Polsce w dniach od 2 do 7 1u-
tego br. pokazy polowe sg pierw-
szym etapem curopejskiego cy-
klu FaresINtour. Wioska marka
zorganizowala szeroko zakrojo-
ng prezentacje, wszak jako
pierwsza na rynku pokazu-

je paszZoWOZ WYpOsaZo-

ny W zaawansowane rozwigzanie
do analizy chemicznej i Zywnos-
ciowej dawki TMR w czasie rze-
czywistym. Mozliwodci takie daje
przyrzad PoliSpec NIR, ktiry

na czZas Przygolowywania paszy
MOROWanY jestw Scianie zbiorni-
ka wozu paszowego.

W bliskiej podczerwieni

To niewielkie urzgdzenie jest
w stanie oceni¢ dawke na pod-
stawie analizy spektralnej od-
bicia w bliskiej podczerwieni
(NIR). Technologia 1a polega na

badanin jak dany mate-

rial pochlania, odbija lub
przepuszcza promieniowanie
podczerwone. Kazda z czastek
ma bowiem swoj] unikalny ze-
staw poziomdéw encrgetycznych,
Zatem inaczej reaguje na skie-

bliskiej podczerwieni. Dzie- widm). Otrzyma- W zesztym roku opisuje Riccardo
ki tym indywidualnym wias- ne obrazy musza Faresin wyprodukowal Bellini, specja-
ciwosciom mozna na biezaco byé poréwnywane 150 samojezdnych lista ds. maszyn
okreSlac zawartosc skladnikéw  do wartosci wzor- pasZOWozoW. rolniczych w fir-
w badanej substanecji. Qezywi- cowych. Dlate- ! mie Faresin. — Po-
Scie samo skierowanie wigzki to. go te2 podstawo- W“'}d{uﬂ szacunkow, zyskiwane dane
nie wszystko. Kluczowa przy tej wym warunkiem w tym roku trafi do bezprzewodowo
metodzie jest interpretacja od- dla tej techniki  gospodarstwponad  przez Wi-Fi prze-
bitej fali elektromagnetycznej, jest posiadanie 200 takich maszyn sylane sg do do-

ktéra rejestrowana jest w posta-
ci obrazéw promieniowania (wy-

P;quPuhSpmMR mmmwmwsmwmmm Dzmhwmmﬁb,zewkmuy-
syla wigzke promieniowania elektromagnetycanego w zakresie bliskiej podczerwieni. Swiatlo jest pochlania-
ne, odbijane lub preepuszczane przez komponenty TMR-u, a zarefestrowane spektrum jest nastgbmie porcuwmy-
wane z wykresami kalibracii w celu okreslenia zawartosci poszczegolnych shiac&u'htiwpt_:kmmwyaﬁ
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bazy wykreséw
kalibracji. Im jest
ona bogatsza, tym dokiadniejsze
mozna uzyskaé wyniki pomia-
row. Na dzisiaj dla sektora zoo-
technicznego Faresin oferuje
baze 67 kalibracji.

— PoliSpec NIR anali-

Zuje paszg W czasie zafa-
dunku, mieszania i roz-

wolnego tableta
lub laptopa z zain-
stalowanym oprogramowaniem.
Dzieki temu od razu otrzymu-
jemy analize jakosci paszy. Po-
nadto system badajac strukiure
TMR-u informuje nas, kiedy mie-
szanka jest jednorodna i kiedy
mozna zakoficzyé cykl mieszania.
Zatem jest to narzedzie, kiore za-
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pobiega mozliwoéci zniszczenia
strukiury paszy przy zbyt diugim
jej mieszaniu.

PoliSpec NIR to urzadzenie
o wymiarach 80x150x130 mm.
Wazy piftora kilograma. Jest za-
silane bateryjnie. Przyrzad po-
winien by¢ dostepny w sprzeda-
z¥ w Polsce jeszcze w tym roku.
Wediug wstepnych prognoz, be-
dzie kosztowal okoto 100 tys. zl.
Jednak jego zakres zastosowania

Riccardo Bellini

nie ogranicza sie tylko do anali-
zy TME-u w wozie paszowym.
Przyrzad moina recznie przeno-
sié w dowolne miejsce wykonujge
np. analize traw czy kukurydzy
JuZ na etapie zbioru, oceneg sruty
kukurydzianej, sojowej a nawet
jest zdolne do badania zbdz czy
rolin oleistych. Pomiaréw moz-
na dokonywaé w dwojaki sposob
- punktowo, ustawiajac przyrzad
na ocenianym materiale w kilku
dowolnych miejscach Iub delikar-
nie przesuwajac urzadzeniem po
paszy. Pozyskane dane prezen-
towane 53 na wykresie bad# tei
w formie procentowe.

Co do kilograma

Do prezentacyi urzadzenia Po-
liSpec NIR wioski producent
wybral paszowdz z gornej pétki.
Leader Ecomode 22 w wersji na
rok 2015 ma moc 210 KM. Zasila
go szesciocylindrowy silnik Ive-
co zgodny z norma emisji spalin
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Ostatni pokaz z cyklu FaresiN-
tour odbyt sie w gospodarstwie
Aleksandry i Pawla Zuchniewi-
czow, ktore prowadza wspolnie
z corkami Kasia i Anna we wsi
Rakow (pow. gostyninski, woj.
mazowieckiel. Wybér nie byl
przypadkowy, wszak w tym go-
spodarstwie od kwietnia ub.r.
pracuje samojezdny paszowoz
Faresin Pioneer 1600 o pojem-
nosci 16 m®. Weczedniej do spo-
rzadzania dawki TMR wyjezdzal
zaczeplany woz Sgariboldi o ku-
baturze 14 m?, ktéry byl zaku-
piony w 2008 roku. Zdaniem
rolnika, wymieniono paszowoz,
aby ulatwic | przyspieszyt prace.
Obecnie wymieszanie dawki dla
ponad 100 krow zajmuje pél go-
dziny. A sporzadzanych jest po-
nad 4,5 tony TMR, w skiad ktdre-
go wchodzi muin. 3 tony kiszonki
z kukurydzy, 800 kg sianokiszon-
ki, 700 kg midta oraz 60 kg sto-
my. Wczesnie] wymieszanie ta-
kich ilosci paszy trwalo dwa razy
dluzej. Woz Sgariboldi posiadat
pojedynczy beben slimakowy.
Faresin ma dwa poziome prze-
ciwbiezne slimaki z nozami, kto-
re obracaja sie do srodka komory
wozu. Podczas mieszania skiad-
niki sukcesywnie przesuwane
53  obu koricow maszyny do
jei-srodka, a nastepnie do géry

i w kierunku do przedniej i tylnej
czesdc maszyny.

- Zaleta 1akiego systemu jest
bardzo szybkie mieszanie pa-
szy — mowi Pawet Zuchniewicz.
- Dlatego przy takim systemie
wazna jest stata kontrola pro-
cesu sporzadzania dawki TMR.
Utatwia to kamera umieszczo-
na w zbhiorniku, z ktdrej obraz
trafia do monitora znajdujace-
go sie w kabinie. Bezpieczen-
stwo w czasie przygotowywa-
nia TMR-u zwiazane jest row-
niez z tym, ze w tej maszynie
mozna plynnie zmieniac pred-
koic obrotowa élimakdw: Przy
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zatadunku stomy i sianckiszon-
ki slimaki moga wirowac szyb-
ciej, natomiast gdy przechodzi
sie do fadowania kiszonki z ku-
kurydzy mozna zmniejszyc ich
obroty, Atutem dwdch pozio-
mych élimakdw jest réwniez to,
Ze mozna sporzadzac male ilo-
$ci TMR-u np. o wadze do 1 tony.
W wozach z pionowym $lima-
kiem o podobne] pojemnosci
jestto praktycznie niemozliwe.
Paszowdz ma napedzane obie
osie. Ma wszystkie kota skret-
ne. Zasilany jest silnikiem Iveco
o mocy 175 KM. W godzine pracy
spala ok. 16-17 litrow paliwa. Do
tej pory maszyna przepracowala

ok. 300 motogodzin. Jak podaje
rolnik, sprzet kosztowal ponad
100 tys. euro.

Panstwo Zuchniewiczowie
uprawiaja 80 hektarow. Polowe
zajmuja uzytki zielone. Na pozo-
stalym areale wysiewana jest ku-
kurydza. Aktualnie w gospodar-
stwie utrzymywanych jest 200
sztuk bydta, wtym 118 krow. Zwie-
rzeta przebywaja w oborze wol-
nostanowiskowej rusztowej, kiora
zostala oddana do uzytku w 2006
roku. Roczna produkcja mleka
z gospodarstwa wynosi ok, 800

B tys. litrdw. Surowiec odbiera Okre-
= E gowa Spﬁtdzielma Mieczarska
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Stage TV. Mozliwosci takie dalo zasteso-
wanie systemu SCR, w ktérym do natu-
ralizacji szkodliwych dla §rodowiska tlen-
kow azotu do postaci nietoksycznego azo-
tu oraz nieszkodliwej pary wodnej, wyko-
rzystywany jest roztor AdBlue. W przed-
niej czg¢fci maszyny znajduje sie frez zala-
dowczy napgdzany silnikiem hydraulicz-
nym o mocy 150 KM. Frez ma srednice
70cm i mierzy 2 m szerokodci. Umozliwia
pobieranie wszystkich rodzajow paszy:
kiszonki z kukurydzy, sianokiszonki, sia-
na, stomy, wystodkéw a nawer dodatkiw
treéciwych. Komponenty moga by¢ pobie-
rane bezposrednio z poziomu posadzki,
jak 1 z silosu wysokiego nawet na ponad
5 m. Na frezie umieszczone sg noze wy-
cinajace, ktore rozmieszczono spiralnie.
Dzigki temu fadowane skiadniki paszy od
razu przesuwane sg w kierunku przenos-
nika transportujacego mase do zbiornika.
W tej maszynie temu zadaniu ma sprostac
gumowy przenosnik tasmowy o imponu-
jacej szerokosci 80 cm.

— Niebawem w wozach Leader Ecomo-
de dostepny bedzie system Loading Halt,
ktéry pozwala na zaladunek komponen-
téw dawki z dokladnoscia niemalze do
kilograma ~ informuje Riccardo Bellini.
- W tym rozwigzaniu, gdy do zbiornika
zaladowana zostanie zaprogramowana
1los¢ danego skladnika, automatycznie
blokowana jest praca frezu i taSmy. Wie-
dy operator moze zalaczyé wsteczne obro-
ty frezu i taSmy usuwajgc z nich nadmiar
pobranej paszy.

Oszczedne rozwigzania

Prezentowany paszowoz moZe pomies-
cié 22 m® paszy. Dno zbiornika wykonano
z blachy 25 mm, za$ Sciany boczne maja
grubosé 8 mm. Wewnatrz zbiornika pra-
cujg dwa pionowe slimaki mieszajaco-roz-
drabniajace z zamontowanymi na obwodzie
nozami. Gotowa pasza wyladowywana jest
poprzez dwa okna wysypowe. W prezento-
wanej wersji woz ma naped na cztery kola
oraz posiada irzy tryby sterowania kola-
mi. W pierwszym, skrecane sa tylko kola
przedniej osi. W drugim, kola obu osi 53
skrecone w przeciwnych kierunkach, co
zapewnia maly promien skretu. W trze-
cim — kola skrgcone sa w te sama strong
{tzw. psi chod), co daje mozliwoi¢ pobiera-
nia paszy tuz prey scianie silosu. Maszyna
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A INNE ZASTOSOWANIA TECHNIKI NIR W ROLNICTWIE

W 2007 roku znana z produkcji wozow
asenizacyjnych niemiecka firma Zunham-
mer wraz z firma Reichhardt, kojarzong
glownie z automatycznymi systemami pro-
wadzenia ciagnikow.czy maszyn rolniczych,
opracowaly urzadzenie VAN-Control (1) slu-
#ace do okreslania suchej masy i zawartosc
skfadnikow odzywczych w gnojowicy roz-
lewanej na polu, W tym rozwiazaniu czujnik
optyczny NIR zamocowano do przewodu,

ktérym gnojowica doprowadzana jest do.

elementdw rozlewajacych. Przeplywajgca
ciecz poddawana jest wiazce promieniowa-
nia emitowane] przez lampe. Skladniki gno-
jowicy absorbujg czesé promieniowania.
Wystepuje tez zjawisko ostabionego odbi-
cia. Odbicie to rejestruje czujnik, a otrzyma-

ne widmo kierowane jest do bazy danych,
w ktorej otrzymany obraz porownywalny
jest z widmami wzorcowymi. Dzieki urza-
dzeniu VAN-Control mozna w sposob ciggty
okresli¢ zawartosci azotu organicznego (N),
mineralnego (N, ), a takze stezenie fosforu
(P) oraz potasu {K). Dane te pozwalajg wy-
ciggngc wnioski dotyczace jakosci gnojo-
wicy, jej przechowywania oraz mozliwosci
precyzyjnego dozowania w zaleznoéci od
zawartosci sktadnikdw odzywczych, Inne
moiliwosci techniki NIR wykorzystuje czuj-
nik: HarvestLab (2) firmy John Deere stuza-
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cy do analizy parametrdw zielonki podczas
zbioru. Jest to niewielkie urzadzenie o wy-
miarach 20x19x23 cm. Czujnik ten umiesz-
czany jest na rurze wyrzutowej sieczkami
i 'wsposob ciagly odczytuje zarowno za-
wartesci suchej masy w zbierane] masie,
jak i ilosciowe zawartoscl cukrow, skrobi,
biatka czy witkna surowego. Te informacje
pomagaja zardwno w uzyskaniu kiszonki
wysokiej jakoscl, jak | okresleniu optymal-
nej dawki pokarmowej. Obecnie nad wyko-
rzystaniem rolniczym techniki NIR pracuja
min. firmy Krone, Fliegl, Kotte.

Frez zaladowczy umozliwia pobieranie
kiszonki z pryzmy wysokief nawet na po-
nad 5 metrow,. Ponadio bez problemow
radzi sobie z pobieraniem siana, sfomy
a nawet dodarkdw tresciwych = poziomu
posadzki

ma naped hydrostatyczny z trzema tryba-
mi jazdy: delikatna jazda (Soft) (-8 km/h,
praca (Work) 0-20 km/h 1 transport (Auto-
motive) 0-40 km/h. Odpowiedni komfort,
szczegdlnie podezas szybkich przejazdow
po drogach, udalo si¢ uzyskaé dzieki temu,
Ze tylna i przednia 05 wozu oparia jest na
Zawieszeniu h].rdmpneumatyczn}*m £ ko-
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trakcji, poslizgu i ruszania pod gére. Wypo-
sazenie standardowe stanowi elektroniczny
system sterowania i elektroniczny system
wazgcy, reflektory robocze typu LED oraz
umieszczone w bocznych $cianach zbiorni-
ka regulowane hydraulicznie przeciwnoze
wspomagajace rozdrabnianie wioknistych
czasiek paszy. W opcji mozna zamowic
‘automatyczny system sterowania, zestaw
kamer oraz wentylator samoczyszczacy
Clean Fix.

- W tej maszynie zamontowalismy kil-
ka rozwiazan majgcych wplyw na nizsze
zuzycic paliwa — podaje Riccardo Bellini.
— Po osiggnigciu wybranych predkoesci ob-
rotowych slimakéw i frezu, silnik automa-
tycznie schodzi na mozliwie niskie obroty,
ktfre zapewniaja oszczedna, ale | wydajng
prace. NiZzsze zuzycie oleju napedowego
Zwigzane jesl rOWNIez z Lym, Ze WOz poru-
szajac sie po drogach z maksymalng pred-
koscig 40 km/h utrzymuje obroty motoru
na poziomie 1800 obr./min.
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