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Con Faresin

Preparazione e distribuzione agevolate

con i modelli Leader ed

di Adrano Del Fabro

Sono 3 in tutte Je macchine utilizzate nel'ozienda "Santa Catenna”
di Cordovado (Pn), che conta 300 bovine di razza Pezzata Rossa
italiana. «f nostn carm sono caratterizzat da una lunga durata,
una focle manutenzione e un taglio dellinsilato molto buonon
spiega Franco Ambresio, uno dei titolari

a pradutona di anergia, in una-
zepda ootecnica, pub rappre-
sentare unmbterassante attivita
BCORDMIca  miagrativa i una

fase di grave deprezzamenta del prezan
del latte. E una delle constatazioni che si
ricavano visitando lasenda “Santa Cate-
rna” di Cordovado (Pordenang). Avviala

1. Franco Ambrasio conil carro miscelatore Boamoda.
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—comode

La scheda aziendale

Denominazione: azienda agricola
“Santa Caterina®.

Di: Ambrosio s.5. (Pordenone).
Bovini in allevamento: 300.
Bovini in lattazione: 120.

Razza allevata: Pezzata Rossa
italiana.

Ettari coltivati: 150.

Produzione latte: 28 V'capo/g.
Qualita del latte: 4,0% di grasso;
3,80% di proteing; 250.000 cellule

somatiche.

rel 1972, con 20 capi bowvirl, 512 ampliata
significativamente nal 1982 e oggi, al-
lewa 300 vacche di razza Pazzata Hossa
Halianag, divise m box con lethiera penma-
rnente con pagha: sRispeatto al grigliato, i
consente di gestire senza problami l'ef

eCiarza articolare delle rostre vacches,
speda Franco Ambrosio, uno deai titolas,

I letama miscelato allinsilato di mais ali-
rmenta un irgeanto a biogas anendalka di
5,26 KW i polenza

La"Santa Caterina”, inoltre, in societd con
altra parsona, alimanta @ gestisca un ul

fariore implanto piu grande, da 1T MW di
paterza iche viena tla nvarzata nelle i

nee elettriche dellEnel), con risultati eca-
rarmic: inberessant,

Arncha d detle della stalla & coperto da
pannall fotovaltaic da 50 kW di polenza
camplessiva, che rendano quash comaie-
tarmente auloroma lananda, dal punto
visla enargetico, naltre, | dgestata del
due impiant i biogas & un ollimo lerti-
lzzante, praticamenta inodore, che vaneg
sparss sulle coltivazioni, can urn rrdotbis-
SArTED Feorsa ad acaguist di cancimil extra
axandal.

L'impiego dei carri unifeed

Far movimentara tutt gh insdat coltreat
a racealli su parte des 150 atlar asandali
a gdei 300 atlan della sociatd, sono stabi
acquistat tre carri unifeed della Ferasn di
Wi enza,

#ll prama, il piu picaald, labbiamo acaquisia-
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to circa 7 anni fa - spiega Ambrosio = E un
modelis "Leadar” con ura barra & 2gha
arizzontale da 135 ¢m & una capacita 4
carco di 22 m, Ghaltr due, pal nuaovi 2 pil
grandi, sano modalll "Ecomade”, con wna
barra o taglio orxxantale da 160 cm a wna
capacita di carnco da 26 r clascuna. Tut-
te e tre e macchire seno omoksgale par
Futilzza su strada. Abblamo conlenmala
la nastra liducia a questa afenda perche,
inrangtutio, Fassistenza tecreca fomita e
atlirma, come pure il rapporto qualiladpraz-
2o, naltre, le macchire Banno una lunga
durata, una manutensione facie e un tagio
dallirsdato mollo buarion.

Par lalimentazione della mandria, con il
"Laadear”, 51 praparans & distribuiscons 2
carm al giomd: il primo destinata alle man-
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2.1 b, e Lol
3.Lelame ditaglio Ecomode.
4. Le lame ditagho Leadsr,

A8 carra unifeed Leader o Faresin.

o g alle vacche gravide, Il sacondo per le
vacche da latte & 1 vitalli. Nel corse della
rmatting, ger comglatare witle & operazia-
ril necassansg, & sulficlenta lNmgagno d
una garsona ger 1 ora. i carme 2 dotato di
bilancia @ di un programma di distribuezio-
rig chie agevalans molta [a preparaziona
e [a distnbunione delia razone la guale a
composta da: 22 kg di sdomans; 4 kg di
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