
Faresin 

"Qualsiasi prodotto basato sulla tecnologia è sempre soggetto ad una continua ricerca innovativa 
che mette al centro del suo interesse la comodità del cliente e la sua soddisfazione, rispondendo a 
tutte le sue esigenze, in modo da metterlo in condizioni ottimali per operare perfettamente", dicono i 
responsabili di Faresin Industries, e aggiungono: "Faresin non potrà mai mancare in questo processo, 
che rende il made in Italy agricolo un riferimento indiscutibile. E il carro Leader Compact è un altro 
prodotto che rende ulteriormente tangibili i grandi investimenti del brand per arricchire la propria gamma".prodotto che rende ulteriormente tangibili i grandi investimenti del brand per arricchire la propria gamma".
Il Leader Compact, continuano i responsabili della casa breganzese, è un carro miscelatore"nato nella 
stalla e per la stalla, essendo stato richiesto da tanti allevatori. Tutto ciò lo rende conforme a una tipologia 
di far con determinate caratteristiche: "se un allevatore ha una stalla medio piccolo con delle porte basse 
o molto basse, dove però il carro miscelatore è indispensabile, allora Leader Compact è fatto per lui".  
Questa macchina è più piccola della sorella maggiore Leader Standard, più agile e perfettamente adatta 
per stalle con piccole dimensioni. L'idea di produrre questa macchina è arrivata dalla filiale tedesca per stalle con piccole dimensioni. L'idea di produrre questa macchina è arrivata dalla filiale tedesca 
Faresin Deutschland. L'elemento premiante di questo modello consiste nel fatto che "i clienti potranno 
disporre di tutti i vantaggi e della tecnologia dei modelli Standard ed Ecomix in questa nuova versione 
compatta. Oltre a questo anche una risposta per i clienti che per problemi dimensionali delle loro stalle 
fino ad oggi hanno dovuto dotarsi di mezzi meno performanti a causa di questo gap". Il nuovo Leader 
Compact di Faresin si presenta così: un nuovo telaio, dimensioni più ridotte (altezza massima di 2,55 
m per le versioni 12 e 14 mc e di 2,80 metri per la versione 16 mc), mantenimento  delle geometrie m per le versioni 12 e 14 mc e di 2,80 metri per la versione 16 mc), mantenimento  delle geometrie 
che permettono una miscelata migliore, un raggio di sterzata di 3 metri con la possibilità di mantenere 
le quattro ruote sterzanti, il canale fresa da 800 mm, una potenza di 130 cv.


